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Tiszacsege, F6 u. 95. hrsz: 803. altalanos iskola TARTOSZERKEZETI SZAKVELEMENY

Targy: Tiszacsege, F6 u. 95. hrsz: 803. dltalanos iskola féeépulet tetdszerkezetének és
tornatermi zar6fédemének tartoszerkezeti felilvizsgalata

Megbizé: Tiszacsege Onkormanyzat, Tiszacsege, Kossuth u. 5.

El6zmények: A targyi féépulet magastetds fodémén és a tornaterem zaréfodémen energetikai
korszer(isites keretében napelemeket kivannak elhelyezni. A napelemek a fodéemre tovabbi
hasznos teherként kerlinek figyelembe véve. A szakvélemény targya ezen tdbblet-terhelés
beépitése esetén a meglévo tartoszerkezetek teherbirasi vizsgalata.

Eredeti allapot: A palyazati tervdokumentacio épitészeti terveit a Reprojekt Epitésziroda Kft.
Budapest, Roppentyl u. 73/b. Reszegi Istvan okl. épitészmérndk (E1-01-1781) készitette. Az
épuletegység a 70-es években épult, ezt késébb, feltehetdleg a 80-es években egy tovabbi
szintraepitéssel bovitették.

A tervdokumentacié alapjan megallapithatd, hogy a tornatermi fédém retegrendje 19 cm
vasbeton lemez, melyre 5-6 cm kazansalak feltoltés és 6 cm perlitbeton kertlt a vizszigetelési
rendszer ala. Az épilettdmb falazott €s monolit vasbeton pillérvazas szerkezet, az épulet alapozasa
feltehetbleg savalapozas. A fédémlemezben két monolit vasbeton gerenda készilt.

A féepllet pillervazas szerkezetii, falazott kitolté falakkal. a fodém alatamasztasara monolit
vasbeton gerendék késziltek. A terhelni tervezett tetéraépités szerelt jellegli, fém hullamlemez
fedéssel.

A jelenlegi feltarasi allapotban teljes kériien nem meghatarozhaté a fédémek valds retegrendje,
tartoszerkezeti rendszere.

A tornatermi fédémre a napelem és az azt lefogatd rendszer Ossztdmege 50kg/tabla. A tablak
1,6 m2-esek. Ez alapjan 0,32 kN/m? terheléssel szamolunk.

A féépulet napelemei nem leterhelé elemekkel, hanem rogzitett formaban keriiinek beepitésre,
igy 0,25 kN/m? fellleti terheléssel szamolunk.

A teherbiro szerkezetek a féépilet-részben 6,00 m valamint 2,40 méter falkozzel éplltek.

A Magyar Mérnoki Kamara Tartoszerkezeti Tagozatanak TSZ 01-2010 miiszaki szabalyzata 1.1
pontja értelmében ,a meglévé épitmeény tartoszerkezeteit, azok megerdsitését, és az azokra terheld
szerkezeteket altalaban szabad az épités idején hatalyos eléirasok alapjan ellendrizni és tervezni”.
Az épulet koranak megfeleléen alkalmazott tartdszerkezeti szabvanysorozat az MSZ15000-es
szabvany. A szabvany 6nsulyterhekre 1,2, hasznos terhekre 1,2-1,4 kézotti biztonsagi tényezbtket ir
el6. A hoteher biztonsagi tényezéje 1,4, alapértéke 0,8 kN/mz2.

A mertékado dnsllyteher feltételezett értéke kénnyliszerkezetes teténél 1,0 kN/m2, az ehhez
tartozé biztonsagi tényezé altal lefedett tartalék 0,2 kN/m2. A sziikséges tovabbi teherbirasi igényt a
hoteher és annak biztonsagi tényeztjének rovasara biztosithatjuk.

A tornaterem fodémének o6nsdlya (csak a tartoszerkezetet figyelembe véve) 19cm x
25kN/m?3=4,75 kN/m2. Az ehhez tartozo biztonsagi névekmeény 4,75x0,2 = 0,95 kN/m2 > 0,32 kN/m2.
Megallapithato, hogy az 6nsuly biztonsaganak rovasara a fodém a napelemek tobblet-terhelésére
alkalmas.

Az epiilet jelenleg hasznalatban van, nem allt médunkban sem az emlitett gerendak és pillérek
roncsolasos tartoszerkezeti vizsgalata, sem a talaj, az alapozas feltarasa és annak ellendrzése. A
beepites elétt a szerkezetek teljes kor( feltarasa és vizsgalata szllkséges.

Osszefoglalas:
Az épiilet szerkezeti kialakitisa a tervezett napelemek beépitésére az alkalmazott
biztonsagi tényezbk és a héteher alapértékének csékkentése mellett megdfeleld. A szerkezet
pontos ismeretéhez tovabbi vizsgalatok sziikségesek.

Debrecen, 2016. julius.
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