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MUSZAKI LEIRAS

ALTALANOS RESZ:

A Tiszacsege, F6 u. 95. (Hrsz.: 803) 1év6 ingatlanon az &ltalanos iskola épuletei talélhatok.

Az éplletek kozott van harom oktatasi éplilet, egy konyha-étterem épiilet és tobb tarolo épiilet.

A tervezés targyat a féépllet felljitasa képezi. A felujitas els6sorban az épillet energetikai tulajdonsagainak javitaséat, az
energiafogyasztas csokkentését célozza. A felljitasi munkalatok soran elkészlil az épiilet kiilsé nyilaszardinak cseréje, a
kilsé homlokzati fellilet utélagos hészigetelése és felliletképzése, a lapos-tetds épiletrészek hé- és vizszigetelése, a
padlasterek hészigetelése.

Az éplilet bejaratai az akadalymentes bejutas kdvetelményének figyelembevételével késziilnek. Az épllet foldszinti
része az akadalymentes hasznalat kovetelményeinek megfeleléen atalakitasra kerdl.

SZERKEZETI ISMERTETES:

A tervezett épulet-felujitas az alabbi szerkezeti kialakitasban készil:

- bontas: a felujitas soran kibontasra kertilnek az épiilet nyilaszaré szerkezetei.

A jelenleg kavas kialakitasu nyilasok kévait vissza kell bontani.

- kitolto fal: a tornaterem északi homlokzati falaban lévé kopolit Gveges fellilet kibontasa utan a nyilasok az Uj nyilas
magassaganak megfelelben felfalazésra kerilnek. A kitolté falazat 38 cm vastagsagban készil falazoblokk tégla
falazattal, javitott mészhabarccsal falazva.

- valaszfal: az akadalymentes wc helyiség kialaktasanal égetett agyag valaszfal késziil kétoldali vakolattal

- nyilaszarok: a kils6 nyilaszarok mlanyag szerkezettel, hdszigetelt Uvegezéssel készllnek. A nyild fellletek aranyat
és a nyitasi modot az elirasok figyelembevételével a kivitelezési tervben kell meghatarozni. Az éplilet bejarati
ajtajai az akadalymentes kozlekedés kovetelményének figyelembevételével minimum 90 cm szabad
nyilasszélességgel késziilnek alul tdmor kialakitassal. A bejarati ajtdk és a mellettiik 1évé Uvegfalak biztonsagi
Uvegezéssel késziilnek. A belsé ajtok az akadalymentes kialakitdsnak megfeleld heydlyeken kicserélésre
kerilnek, illetve Uj akadalymentes bels6 ajtok kertl elhelyezésre.

- homlokzatképzés: az éplilet homlokzatan dorzsolt kiviteli nemes vakolat, a labazaton labazati vakolat késziil. Az
ereszdeszkazat illetve 14tsz6 faszerkezet lazuros festéssel felujitasra kertinek.

- tetdszigetelés: a lapos-tetds épliletrészen a meglévé tetbszigetelésre Uj tetdszigetelés készil ISO-ROLL technoldgia
alkalmazasaval. A meglévd szigetelés feluletét perforalni kell, a paraszell6z6 elemeket ki kell emelni, a felliletet le
kell tisztitani, a felgy(irédott fellileteket el kell tavolitani. A meglévl ereszszegélyek helyett Uj szegélyek
készlilnek. Az el6készitett felliletre 20 cm vastagsagu ISO-ROLL hészigetelés, majd arra Uj, vizszigetelés késziil.
A Kkivitelezés soran az alkalmazott rendszer kivitelezésére vonatkoz6 technoldgiai eléirdsok maradéktalanul
betartandok.

- hészigetelés: a kilsé homlokzati falfellleten 18 cm EPS hdszigetelé rendszer készll az ablakkavakban min. 6 cm
hészigetelés beforditassal. A labazati sdvban az alsé 50 cm magassagban 15 cm XPS hészigeteld lapokat kell
elhelyezni. A padlastérben 20 cm vastagsagban Uveggyapot hdszigetelés készil megfelelé paravédelem
kialakitasaval.

- belsé burkolat: az akadalymentes wc-ben a padlon keramia burkolat, az oldalfalon 2,10 m magassagig
csempeburkolat készl.

- badogos munka: lapos-tetd feltjitasnal Uj ereszszegélyek, az épiiletnél a meglévé allapottdl fliggben uj fliggberesz és
lefolyd csatornak késziiinek horganyzott acéllemez felhasznalasaval.

KOZMUELLATOTTSAG:

A tervezett épllet az ingatlanon |évé kdzmiihdldzatra csatlakozik. Az épllet felujitésa soran a kdzmi-bekotések
valtozatlanok maradnak.

A tetbn keletkezd csapadékviz kezelése valtozatian marad.

EPULETGEPESZET, EPULETVILLAMOS:

Az épliletben 1évé radiatorok, és a kazanhaz teljes gépészete megmaradnak.

Az éplletben 1évé radidtorokat termosztatikus szelepekkel kell ellatni.

Az épliletben 1évé lampatestek cserére kerliinek alacsony fogyasztasu izzokkal, valamint 35kW napelem ker(l
elhelyezésre az éplleten.



MUNKAVEDELEM:
A kivitelezési munkalatok soran az alabbi utasitasokat szigorian be kell tartani:
Munkavédelem: EpitSipari munkak altalanos

biztonsagtechnikai kovetelmeényei MSZ-04-900
Munkavédelem: Epit6ipari foldmunkak, dicolasok
és alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei MSZ-04-901

Munkavédelem: Epiiletszerelési munkak biztonsag-

technikai kovetelményei MSZ-04-902
Munkavédelem: Kémivesmunkak biztonsagtechnikai

kovetelményei MSZ-04-903
Munkavédelem: Beton és vasbeton munkék biztonsag-

technikai kdvetelményei MSZ-04-904
Munkavédelem: Epitdipari bontasi munkéak

biztonsagtechnikai kdvetelményi MSZ-04-905

Az épiilet kivitelezésekor az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirasai
szerint kell eljarni.

Az épitési hulladék kezelésénél a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kételezettségekrdl sz616
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell eljarni.

A kivitelezés sorén a vonatkoz6 szabvanyok, miszaki eléirasok, alkalmazéstechnikai dtmutatok és balesetvédelmi
rendszabalyok maradéktalanul betartanddk.
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Reszegi Istvan, vezet6 tervezd
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