Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet:

Epiiletrész (lakas):
Megrendelo:

Tanusito:

Fekete Istvan Altalanos Iskola
4066 Tiszacsege

Fo utca 95.

Hrsz: 803

1. szamu épiilet - tervezett allapot (eh)

Tiszacsege Varos Onkorményzata
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Nagy Péter
Budapest, Hegediis Gy. u.
regisztracios szam: SZES6-01-50454

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD

EE
FF
GG
HH
II
1

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1979.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 3

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosito tanusitonal: ET-TOP321-02

Kelt: 2018. 01. 26.
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104.3 kWh/m’a
85.0 kWh/m’a
122.7 %
CC (Korszerti)

Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak_sz

PVC keretszerkezet, 3 rtg hoszig tiveg (Ug=0,7

W/m2K)

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezési arany: 80 %

Kopolit iiveg_1_sz

Tipusa: homlokzati tivegfal

X méret: 2.8l m

y méret: 1.8 m

Héatbocsatasi tényez6: 1.40 W/m’K

Megengedett értéke: 1.40 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 90 %

Uvegezés g értéke: 0.900

Ajto_sz

PVC keretszerkezet, 3 rtg hdszigetelt tiveg (Ug= 0,7

W/m2K)

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

Belso I1. emelet fiitetlen 25

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.91 W/m’K

Megengedett értéke: 0.26 W/m’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.96 W/n’K

Fajlagos tomeg: 300 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 66/ 66 kg/m2

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
mészvakolat 1 1,5 0,810
POROTON 2 25 0,310
mészvakolat 3 1,5 0,810
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R

[m2K/W]
0,0185
0,8065
0,0185

o] c
[kg/m3] [kI/kgK]
1650 0,92
1000 0,88
1650 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Kiilso fal 25 sz 18
Kiils6 oldalon 18 cm EPS (R=4,73 m2K/W)

hészigetelés.

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi modosito érték: 0.0250038 W/m’K.

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/n’K

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.27 W/m’K

Fajlagos tomeg: 394 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 100 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Ragaszto Tapasz 1 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
BACHL Nikecell eps 80 2 1 0,038 0,420 0,1853 17 1,46
BACHL Nikecell eps 80 3 17 0,038 - 4,4740 17 1,46
Baumit Ragaszto Tapasz 4 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
mészvakolat 6 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
soklyuku ég.agyagtégla 7 25 0,470 - 0,5319 1220 0,88
mészvakolat 8 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
Kiilso fal 38 sz 18

A pilléreldtt 12 em EPS (R=3,16 m2K/W), a kitd1t6

falon 18 cm (R=4,73 m2K/W) EPS hészigetelés.

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi modositd érték: 0.0250038 W/m’K

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.21 WK

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.27 W/m’K

Fajlagos tomeg: 394 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 100 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Ragaszto Tapasz 1 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
BACHL Nikecell eps 80 2 1 0,038 0,420 0,1853 17 1,46
BACHL Nikecell eps 80 3 17 0,038 - 4,4740 17 1,46
Baumit Ragaszto Tapasz 4 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
mészvakolat 6 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
soklyuku ég.agyagtégla 7 25 0,470 - 0,5319 1220 0,88
mészvakolat 8 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Kiilso I1. emelet_sz_18

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi modosito érték: 0.012 W/m’K

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.24 WK

Fajlagos tomeg: 389 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 4 kg/m2

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Baumit Ragaszté Tapasz 1 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
BACHL Nikecell eps 80 2 1 0,038 0,420 0,1853 17 1,46
BACHL Nikecell eps 80 3 17 0,038 - 4,4740 17 1,46
Baumit Ragaszté Tapasz 4 0,3 0,800 - 0,0038 1400 0,88
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
mészvakolat 6 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
POROTON 7 30 0310 - 0,9677 1000 0,88
mészvakolat 8 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
I1. emelet padlasfodém_sz

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.14 Wn’K

Fajlagos tomeg: 47 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 37 kg/m2

Héatadasi tényezé kivill: 12.00 Wm’K

Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 1 0,870 - 0,0115 1700 0,92
nadlemez 2 0,5 0,060 - 0,0833 175 1,47
fenyo6fa rostokra merdl. 2 3 2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
asvanyi gyapottermék L=100 + Feny6fa L=10 4 10 0,042 0,310 1,8180 100 0,75
Rockwool Rollrock 5 20 0,037 - 5,4050 27 0,84
Lapos tetd 1-sz_u

Tipusa: tetd

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.16 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.20 W/m’K

Fajlagos tomeg: 568 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 477 kg/m2

Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 10.00 Wm’K
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Vizszigetelés 1
NC (EPS) 200 hészigeteld 2
Vizszigetelés 3
perlitbeton 4 4
kazansalak 5
vasbeton 6
javitott mészvakolat 7
Padl6é Csempe_sz

A szigetelés alabazat kiilsd oldalara kertil.

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.66 W/mK
Fajlagos tomeg: 524 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 27 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.45 m
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezeés -
Csempe 1
BACHL XPS 300 2
kavicsbeton 3
kavicsfeltoltés 4
Padl6 Parketta_sz

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K.
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.66 W/mK
Fajlagos tomeg: 505 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 26 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padlészint magassaga: 0.45 m
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezes -
Parketta 1
BACHL XPS 300 12 cm vtg. 2
kavicsbeton 3
kavicsfeltoltés 4

d
[em]

0,8

20

0,5

6

55

19

1

[em]
1,5
15

20

[em]
1,5
15

20
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A
[W/mK]

0,120

0,038

0,200
0,290
1,550
0,870

[W/mK]
1,050
0,040
1,280
0,350

[W/mK]
0,310
0,040
1,280
0,350

K

R
[m2K/W]

0,0667

5,2630

0,3000
0,1897
0,1226
0,0115

[m2K/W]
0,0143
3,7500
0,0469
0,5714

[m2K/W]
0,0484
3,7500
0,0469
0,5714

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]

1100 -

30 1,46
600 1,17
800 0,75
2400 0,84
1700 0,92

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 0,88
30 1,48
2200 0,84
1800 0,84

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
550 2,51
30 1,48
2200 0,84
1800 0,84
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Energetikai mindségtanusitvany

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiils6 II. emelet sz 18
Kiilso fal 25 sz 18
Kiilso fal 38 sz 18
Lapos tetd 1-sz_u
Ablak sz

Kopolit iiveg 1 sz
Kiils6 II. emelet sz 18
Kiilso fal 25 sz 18
Kiilso fal 38 sz 18
Ablak sz

Kiils6 II. emelet sz 18
Kiilso fal 38 sz 18
Ablak sz

Kiils6 II. emelet sz 18
Kiilso fal 25 sz 18
Kiilso fal 38 sz 18
Ablak sz

Ajto sz

Padloé Csempe sz
Padlo Parketta sz

II. emelet padlasfodém sz
Belsd I1. emelet fiitetlen 25

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

Kiils6 II. emelet sz 18
Kiilso fal 25 sz 18

Kiilso fal 38 sz 18

Padlé Csempe sz

Padl6 Parketta sz

Lapos tetd 1-sz_u

II. emelet padlasfodém sz
Belso II. emelet fiitetlen 25
Osszesen

tajolas  Hajlasszog

[°] [W/meK] [W/n2K]

figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges
figgoleges

ZZZZZ000RRAR DD IO

A
[m2]
123,3
1444
375,3
393,8
168,8
302,5
264,0
50,2

U U* A
[m?]
0,238 0238 422
0272 0272 114
0,272 0272 105,0
0,197 0,197 302,5
1,15 1,08 90,8
1,4 1,4 30,3
0,238 0238 14,7
0,272 0272 65,5
0,272 0272 53,0
1,15 1,08 20,0
0,238 0,238 40,0
0,272 0272 135,6
1,15 1,08 1232
0,238 0238 264
0272 0272 674
0,272 0272 81,7
1,15 1,08 443
1,15 1,08 7,8
- - 3938
- - 1688
0,144 0,13 264,0
0,96 0 502
my M
[kg/m?] [t]
4 0,49
100 14,44
100 37,53
27 10,63
26 4,39
477 144,28
37 9,77
66 3,31
- 22484

U]
[W/mK]

L
[m]

211 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

AU*+LW
[W/K]
10,0
3,1
28,6
59,6
98,1
42,5
3,5
17,8
14,4
21,6
9,5
36,9
133,0
6,3
18,3
222
478
8,5
55,2
31,2
34,2
0,0

my
Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <=400 kg/m2)

EH 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 2138.5+39.8=2178.3 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 3632.6 m (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.600 m*m®>  (Feliilet-térfogat arany)

Qg Qsig (20379 +0) * 0,5=10189 kWh/a (Sugérzasi hényereség)

SAU + 3 702.4 W/K

q=[2AU +2IW- (Qgq + Qq¢)/721/V = (702,4 - 10189/ 72) / 3632,58

q: 0.154 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezo)

Amax: 0.314 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje megfelel.
0.241 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Amax,opt

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Ay
[m?]

72,6
27,3

16,0

98,5

35,4
6,3
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[kWha]

5687,1
2458,6



Energetikai mindségtanusitvany

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

AN 1067.9 m’

n: 0.90 1/h

a: 0.80

QsatQsig: (5,5+0)*0,5=2,75 kW

Qb 9.00 W/’
Ejiln! 6.00 kWh/m’a
JHMV: 7.00 kWh/m’a
Dpygre 9.00 1/h
Qqdnyar 25,87 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy:! 9611 W
Qpe = ZANGbE: 4806 W
25vil,n = ZANEVil,n: 6408 kWh/a
Qumy = ZANdHMV: 7476 kWh/a
V= 2Vn: 3269.3 m’h
Vir=2Vn r*Z v/ Z: 0.0 m’/h
Vint= 2V, (1-Z v/ Zp): 0.0 m*/h
Vi =2Vgg + V(1) + Vigp: 3269.3 m’/h

V. 32693.2 m’/h

nyar

pAY

Dpyar

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
(Légcesereszam anyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Leveg6 térfogataram a hasznalati idében)

(Leveg6 térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
(Levegé térfogataram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qgq + Qsig + Qpe)/ GFAU + W+ 0,35V ) +2
Aty = (2751 + 4805,68) / (702,4 + 0,35 * 3269,32) + 2=6.1 °C

t: 20.0 °C
H: 72000 hK/a
Zp: 4400 h/a

Qr= H[Vq+0,352V;¢gl0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢

(Atlagos bels hdmérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 72 %(3632,58 0,154 + 0,35 *3269,3) * 0,8 -0 * 4,4 - 4,4 * 4805,68 = 76,99 MWh/a
qF 72.09 kWh/m*a (Futés éves fajlagos netté hdenergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)

Atypysr = (25873 +9611,37) /(702,4 + 0,35 * 32693,2) =2.9 °C

Dlypygema 2.0°C

A nyéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa

javasolt!

Fitési rendszer

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

3 db Viessman Vitopend 200 kondenzécios kazan, 1 db apriték kazan

Ay 1067.9 m’

(arendszer alapteriilete)

q¢ 72.09 kWh/m’a (a fités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

(Xk: 0.50
ef 1.00 (foldgaz)
€qus! 0.00
Ce 1.01
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Energetikai mindségtanusitvany 8

i v* 0.27 kWh/m’a (segédenergia igény)

Fatiizelésti kazan

Oy 0.50 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

e 0.60 (tiizifa, biomassza)

€us! 1.00

(O 1.75 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
drp’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, vizhomérséklet 90/70

dfy: 2.60 kWh/nm’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszami szivattyt, hé1épesé 20 K

Egg,: 0.38 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

e 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qep + dy + 9r)Z (CeOgep + (Eps, + Epr + g ey
Ep= (72,09 + 3,3 +2,6 +0)* 1,03 + (0,38 + 0+ 0,155) * 2,5 = 81.67 kWh/m’a
EF sus (qf+ qf,h + qf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep os = (72,09 + 3,3 + 2,6 + 0)* 0,875 + (0,38 + 0+ 0,155) * 0,1 = 68.29 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer
Ay 1067.9 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

s 0.00

Ce 1.10 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.10 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a ftdtt téren beliil, cirkulacid nélkiil

dumv,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt flitésii tarold
dumv. £ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Eimv = damv( + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geoyepvy) + (e + Epey
Egny =7 % (14 0,1 +0,05) % 1,1 +(0+0,1) * 2,5 = 9.11 kWh/m?a

Etmv sus = damv( + diviy /100 + gy ¢ 100)2(Goepvy sus) + (Ec + Edey gus
Epny sus =7 * (140,1 +0,05) * 0+ (0+0,1) ¥0,1 =0.01 kWh/m?a
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Energetikai mindségtanusitvany 9

Vilagitasi rendszer

A 1067.9 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)

Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev

E.;=6%*0,9 *2,5=13.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eoijgus =6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+Egmuv T Evii t Ei 1t By + E+.=81,67+9,11+13,5+0+0+0

Ep: 104.27 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax: 107.98 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Epyeft 85.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Egus = Epassziv + Ep sus T Eimv sus T Evit sus T ELTsus T Ehiisus + Enyer sus

Eg,s=9,54+68,29+0,01 +0,54+0+0+0=78.39 kWh/m’a

MER = Eg,s/ E; =78,39/10427= " 752 % (Megjulé részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim ecoz Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 6,44 250 16,11 365 2,35 - 6,4 MWh

foldgaz 51,52 1,00 51,52 203 10,46 36000 kJ/m3 5151,7m3

tlizifa, biomassza 72,88 0,60 43,73 - - 13300 kl/kg 19726,0 kg

Osszesen 111,36 12,81

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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