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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

TISZACSEGE , TEMPLOM UTCA 8. ALATTI MEGLEVO INGATLANBAN FOGASZATI
RENDELO KIALAKITASA
4066 Tiszacsege, Templom utca 8. (hrsz.: 69)

Megbizo: Tiszacsege Varos Onkormdnyzata
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

Epitész tervezd:  Tar Daniel
4060 Balmazujvaros, Veres Péter u. 57/a

Helyszin: 4066 Tiszacsege, Templom utca 8. (hrsz.: 69)

ELOZMENYEK:

Megbizétdl arra kaptam megbizdst, hogy a targyi épulet jelenleg haszndlaton
kivUli részében fogorvosi rendeld kialakitdsdhoz szUkséges épitész
tervdokumentdciét készitsem el. Az épuUletben 1évd 6ndlld, haszndlaton kivli
lakdsegység kerUl datalakitdsra nem engedélykdteles épitési munkaval. Jelen
tervdokumentdcid az ehhez szUkséges belséépitészeti dtalakitasrdl szol. Az épulet
kozut feldli részben 6ndlld fogdszati rendeld muUkodik, jelen felujitas ettdl
fUggetlendl térténik.

A megbizéval személyes taldlkozé alkalmdval kdzdsen hatdroztuk meg a tervezési
feladatot, amelyek az aldbbiak:

- rendeld helyiség kialakitdsa

- varo helyiség kialakitasa

- akaddlymentes és egyben vendég wc kialakitasa
- személyzeti 6ltdz6 és we kialakitdsa

AZ EPULET ISMERTETESE:

Az épUllet Tiszacsege kdzpontjdban a 69 helyrajzi szadmu ingatlanon helyezkedik el.
Az épulet épitésének ideje nem ismert, eredetileg mads funkcid elldtdsara épuilet.
Foldszintes, magastetds épllet hosszféfalas rendszerd, beépitetlen tetdtérrel.

Egy kordbbi felljitds sordn az épulet tetdszerkezete felljitdsra kerGlt, a kilsd
nyilaszardkat korszerd mdanyag nyildszarokra cserélték, valamint kilsé homlokzati
h&szigetelést kapott. Jelen feldjitds soran igy csak belsd dtalakitas szUkseéges. A
belsé dllapotok még az épitéskori viszonyokat tUkrozik, igy a tervezett funkcionak
megfeleld teljes kord atalakitds és feldjitas szikséges az elektromos és gépészeti
rendszer tejes cseréjével.

3/8



ALAPRAJZI KIALAKITAS:

- A meglévd szoba helyisegbdl kerUl kialakitasra a tervezett rendeld helyiség, itt
kerUl levalasztasra a fertétlenitd.

- A meglévd wc helyisegbdl és a mellett levd tdroldbdl kerUl kialakitdsra a
személyzeti wc és 01t6z0.

- A meglévd konyha és étkezd helyisegek egybenyitdsaval kerUl kialakitasa a vard
helyiség.

- A meglévd furddszoba helyisegbdl kerGl kialakitdsra az akaddlymentes és
egyben vendég wc.

BONTASI MUNKALATOK:

Falazat:

Az atalakitas sordn elbontdsra kerUl a kordbbi konyha és étkezd kdzdtti fal.

A kialakitdsra kerUlé akaddlymentes wc helyiseégben Uj ajtényilds kerUl kibontasra a
varod helyiség felé.

Burkolatok:

A felljitassal érintett épuletrészben minden padld és falburkolat elbontdsra kerdl.
Nyildszarok:

A felljitassal érintett épulletrésziben minden belsd nyildszard elbontdsra kerdl, kivéve
az elétérben [évé belsd mUanyag nyilaszarot.

Szaniterek:

A felujitdssal érintett épuUletrészben minden szaniter elbontdsra kerdl.

BETERVEZETT ANYAGOK, SZERKEZETEK:

Az aldbbiakban munkanemi osztdsban ismertetem az épitémesteri munkdkkal,
valamint a beépitett termékekkel, berendezésekkel szembeni kdvetelményeket,
illetve ahol erre vonatkozd kifejezett dontés szUletett, a kivdlasztott anyagtipust.
Amennyiben a tervekben, a koéltségvetésben, valamint a mdleirdsban eltérések
lennének, Ugy azok tisztdzdasara a tervezd dlldsfoglaldasat kell kérni. A mennyiségek
ellendrzése az ajanlattevd feladata.

A terveken felhaszndlt anyagok javaslatként szerepelnek, kivaltani csak azzal
egyenértéki vagy jobb miszaki paraméterrel lehet, melyet a megrendeldvel és a
tervezovel egyeztetve lehetséges!

Altaldnos mindségi és teljesitési kdvetelmények:

- Méretek helyszini ellendrzés utdn pontositandok.

- A felhaszndlt anyagok mindségére és a munka Kkivitelezésére, illetve
mérettlrésre a az érvényben lévé magyar eldirdsok és MSZ EN
szabvanysorozat eldirdsai az irdnyaddak.

- A munkdk megkezdése elbtt meg kel gydzédni a méretek helyességérdl, a
felUlet sik voltdrdl és egyenletességérdl.

- Az egyes mUveletek kdzdtt a szildrduldshoz szUkséges id6t be kell tartani.

- A munkdba a befejezés utdani takaritds, tormelékszdallitas is beletartozik.
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1. VALASZFALAK:
Uj vélaszfal:

A rendeld helyiseégben Uj impregndlt gipszkarton vdlaszfal készul teljes
magassagban a kilondalld fertétlenitd kialakitdsahoz.

2. NYiLASZAROK:

- belsé qjtdk: egységesen acél tokos, furatos faforgdcslap ajtélappal, HPL lemez
boritassal, keményfa lezdrdssal.
- vonatkozd, érvényben 1évd szabvdanyok betartani szUkséges!

Jovahagyds:

Valamennyi nyilaszard gyartdsi, gyarrmdny és elhelyezési terveit a kivitelezd
készitteti amelyet a megrendeld ellenjegyez.

A felUlet készitésekor a gyartd eldirdsait be kell tartani.

3. FESTES-MAZOLAS:

Minden helyiségben egyseégesen glettelt, festett falfelilet és mennyezet készUl a
megbizéval egyeztetett szinben. A belsd felUletekre Héra Premium Clean beltéri
falfesték kerUl mosasdlld, legdateresztd, kopdsalld, szintartd, lelegzd és
pdradteresztd tulajdonsaggal.

4. BURKOLATOK ES FELULETKEZELESEK:
Altaldnos mindségi és teljesitési kdvetelmények

- A felhaszndlt anyagok mindségére é€s a munka kivitelezésére, illetve
mérettdrésre a magyar szabvanyok az iranyadok.

- Vdllalkozd felelés az anyagok helyes megvdalasztasdért, mindseégéért,
bizonylatok alapjan, valamint a kifogdstalan kivitelezésért.

- A méreteket a helyszinen ellen&rizni kell, mérési, gydartdsi és kitlzési hibdk nem
adoédhatnak ssze.

- Burkolatok csak megfeleld felUlet( és szilardsagu aljzatra fektethetdk.

- A fogado szerkezetek megfeleldsegéet elfogadd nyilatkozattal kell réogziteni.

- Mozgdsi, taguldsi lehetdségeket az eldirdsok szerint kell biztositani és
kiképezni.

- A munkdk elvégzésébe az anyagok leszdllitdsa, a hulladékok folyamatos
eltavolitdsa, a segédszerkezetek, rogzitbelemek felszerelése beletartozik.

- Az qjanlati ar tartalmazza az &sszes anyag szdllitdsi-, taroldsi kdltségeit, és a
bedolgozas gépkoltsegeit is.

- Vdllalkozdé ajanlatdban az dltala ellendrzdtt mennyiségeket szerepelteti.

- Az gjanlati ar a tervben és a specifikdcidban szerepld anyagokkal készUljdn,
illetve azokat helyettesiteni csak teljesen megegyezd muaszaki
parameéterekkel rendelkezd, de kedvezdbb arld anyagokkal lehet, a tervezd
és a megrendeld eldzetes egyeztetése utan.
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- Csak I. oszt. anyagok épitheték be, I. oszt. mindségben, a
gydartmdnytechnoldgiai utasitdsok szigoru betartdsaval.

- Csak az eldirt alapozo, kdzbensd és fedd réteg kerUlhet alkalmazasra.

- A festés megkezdése elétt, valamint az egyes rétegek felhorddsa kdzott az
eldirt szaraddsi iddt szigoruan be kell tartani.

- A festést csak megfeleléen szildrd, tiszta, egyenletes alapfellleten szabad
megkezdeni.

- A munkdat csak megfeleld iddjardsi kériimények, hdmérséklet és legdllapot
esetén szabad elvégezni.

- Vonatkozo, érvényben lévé szabvanyok betartdsal

5. PADLO BURKOLATOK:

Minden helyiségekben greslap burkolat készUl. Csak stabil, szildrdan dllé, meglévd
burkolatra lehet a burkoldst megkezdeni. Amennyiben a meglévd burkolat
felkopog, mozog, porlik kd6z6ttUk a fuga, akkor az érintett terlleten a burkolatot el
kell tavolitani!

A meglévd keradmia és parketta burkolatokat minden felUletrdl el kell tavolitani. Ezt
kévetéen Mapei Eco Prim Grip akrilgyanta bdzisU diszperzids alapozd réteggel
tapadohidat kell képezni a megmaradd beton fellleten. A tapaddhid felhorddasa
ecsettel és puhaszérd hengerrel torténik. Ezt kdvetdéen Mapei Novoplan Maxi
alizatkiegyenlité réteg felhorddsa szUkséges, majd erre készUlhet el az Uj greslap
burkolat. Nem kell6en szildrd, porld alizatokat meg kell szilarditani, a megengedett
maradék nedvességtartalom szintje ellendrizendd. Tapasztalatok szerint a
cementtartalmu aljzatok szaraddsa 20 °C és 55 % rel. pdratartalom mellett: 1 cm/
hét.

6. FALBURKOLATOK:

Minden helyiségekben a megléevd fali csempeburkolat eltdvolitdsa utdn a
padldburkolattal harmonizald U greslap burkolat készUl a terveken jeldlt
magassagig.

Alapvetéen minden szabad csempeélre négyszdg keresztmetszetl szdlcsiszolt,
rozsdamentes acél élveddt kell elhelyezni. Az élvedd sikia nem nyulhat Ul a
csempeburkolat sikjan. A fali csempével burkolt falak nem kapnak Idbazatot. A
falak fuggdleges fugdi lehetdség szerint a padldburkolat fugdival egy vonalba
fussnak. A vdagott csempék minimdlis mérete 15 cm lehet. A fUtétestek mdgott is
csempézni kell a falakat. Az ajtokndl/ablakokndl/falnyildsokndl a szabad kdavdk is
burkolandoak.
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7. RETEGRENDEK

R-01 TALAJON FEKVO PADLO - greslap burkolat

8mm greslap burkolat valasztando szinben

1 rtg. MAPEI Ultralite S2 Quick ragasztohabarcs

3mm - MAPEI Novoplan Maxi szdlerGsitéses aljzatkiegyenlitd
1 rtg. MAPEI ECO Prim Grip tapaddhid

meglévé/megmaradod beton aljzat
GK-01 GIPSZKARTON FAL

2,5cm 2x12,5 mm impregnalt gipszkarton lap burkolat
5,0cm CW50-es bordavdaz 60 cm-ként

kdzte 5 cm kdézetgyapot hangszigeteléssel 40 kg/m3
2,5¢cm 2x12,5 mm impregndlt gipszkarton lap burkolat

Megjegyzések:

A gyartmanytervek készitése-, illetve az egyes szerkezetek gyartasa elétt a
helyszinen az elkészilt éplletszerkezetek ellenorzése és felmérése szikséges, az
esetleges épitési pontatlansagokbodl adédé eltérések kikiszobolésére!

Gyartds megkezdése elétt a tervezével egyeztetni kell a gydartmdanyterveket,
illetve a gyartandé elemeket!

Az érvényes kiviteli tervdokumentaciétol eltérni a tervezék hozzgjarulasa nélkil
TILOS!

A terveken szereplé minden szakdgankénti miszaki megolddasnak olyan médon
kell elkészilnie illetve az ajdanlatnak tartalmaznia, hogy azok egységes,
mikodoképes rendszert alkossanak!

AZ EPITMENY TERVEZESEKOR ALKALMAZOTT mUszaki megolddsok megfelelnek az
OTEK 50 § (3) elSirdsainak. Azon épitési termék esetében, amelyekre vonatkozéan
van harmonizdlt eurépai szabvdny érvényben, vagy ha a termék megfelel egy, a
termékre készitett eurdpai muUszaki értékelésnek, a gydrtéonak forgalomba
hozatalkor nyilatkozatot kell kidllitania a termék teljesitményérdl. A
teljesitménynyilatkozat elkészitésével a gyadrtd felelésséget vdallal azért, hogy az
épitési termék megfelel a nyilatkozatban roégzitett teljesitménynek. Ezek jellemzéen:
mechanikai szildrdsadg és dllanddsag, tUzvédelem, higiénia, egészség és
kdrnyezetvédelem, biztonsdgos haszndlat, zajvédelem, energiatakarékossdg és
hévéedelem valamint a természeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata és az élet-
és vagyonvédelem valamint katasztrofavédelem kdvetelményei.

Az Uj rendszer a "Megfelel6ség igazolas'-t lecseréli "Teljesitmény nyilatkozat'-tal,
mely arrdl szol, hogy a termék milyen muUszaki kdvetelményt ér el:
- vagy a honositott, harmonizdlt eurdpai szabvany szerint,
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- vagy az egyedi "Eurdpai muUszaki értékelési dokumentum'-ban rogzitett alapvetd
jellemzdi tekintetében.

KORNYEZETVEDELEM: Egészséget veszélyeztetd anyag, azbeszt nem kerll a
beruhdzds soran alkalmazdsra. Az épitményt Ugy terveztem meg és Ugy kell
kivitelezni, lebontani, hogy biztositott legyen a természeti eréforrdsok fenntarthatd
haszndlata és biztositva legyen az épitmény, felhaszndlt anyagok és részek bontds
utdni Ujrafelhaszndldsa vagy Ujrahasznositdsa. Az épulet legyen tartds. Az
épitményben kdrnyezetbardt nyersanyagot haszndinak.

Balmazujvdros, 2022. majus

Tar Daniel
okl. tervezd épitészmeérndk
E-09-0665
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