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Fogászati rendelő kialakítása

MEGJEGYZÉS:

-Amennyiben  a tervekben  ellentmondás  vagy
hiányosság  mutatkozik,  a tervezőt
haladéktalanul  értesíteni  kell,  a hiányosság
megoldásáig  az érintett  szakaszon  a
kivitelezést  fel  kell  függeszteni  A  méretek  a
helyszínen ellenőrizendők!
- A  vízközműhálózati  nyomás  értéke
minimum 4bar-ral  van figyelembe véve!
- Az  új  vízhálózat  anyaga épületen  kívül  és
épület alatt KPE cső.
- A  vízhálózat  anyaga épületen  belül  5  rétegű
műanyag cső, press kötéssel.
- A  vízvezetékeket  9  mm párazáró
hőszigeteléssel kell ellátni.
- Az  épületbe  való  belépésnél  mind  a
csatorna,  mind  a vízvezetékeknél,
gondoskodni  kell  a megfelelő  vízzáró  tömítés
kialakításáról.
- A  gépészeti  helyiség  vezetékei  kemény
rézcsőből készülnek falon kívül szerelve.
- A  terv  a részlettervekkel,  konszignációkkal
és  műszaki  leírással,  valamint  a szakági  írott
és rajzos anyagokkal együtt kezelendő!
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