El6zmények, tervezési hatdrok:

A 4066 Tiszacsege, Templom u. 8., Hrsz.: 69 alatti ingatlanon meglévé éplletben Tiszacsege Varos
Onkormanyzata fogészati rendeld kialakitdsat tervezi. A feldjitds a hatsd, dél-nyugati épiiletrészt
érinti, az utca felGli épiletrész nem képezte tervezési feladatunk targyat. Az épuletfeldjitashoz és
belsé &talakitdsokhoz kapcsol6dd épitészeti kiviteli terveket Tar Daniel épitész tervezd (E 09-0665)
készitette, az épuletvillamos szakagi kiviteli tervek elkészitésével a generaltervezd minket bizott meg.

Jelen kiviteli tervdokumentacié az alabbiakra terjed ki:

e a feldjitdsra kerll6 épllet villamos csatlakozasi teljesitményének felilvizsgdlata,
fogyasztasmérd szekrény és villamos fGelosztd athelyezése és felujitasa,

e az épllet er6saramu épliletvillamossagi rendszerének Aatalakitasa és felljitdsa az Uj
funkcionak megfelelen (villamos elosztészekrény, kdabel nyomvonal, véd6csdvek, kabelek,
[dmpatestek, villamos szerelvények)

e az éplletben meglévé gyengedramu rendszerek (informatikai, behatoldsjelz6) korszer(sitése,
kabelezés kialakitasa,

o éplletgépészeti (flités/hltés, haszndlati melegviz termelés) rendszer korszer(isitéséhez
kapcsoléddan a berendezések (split klima, elektromos forréviztarold és vizmelegitdk, infra
flit6k, szell6ztetd ventilatorok) villamosenergia-ellatasa.

Az ingatlan villamosenergia-elldtdsa a kozcélu 0,4kV-os szigetelt légvezeték haldzatrdl leagazd
légkabeles csatlakozé vezetékkel van biztositva. Tervezési hatar az épilet dél-nyugati bejaratanadl
lév6 el6térben meglévé fogyasztdsméré szekrényben a légkdbeles csatlakozé vezeték elsé
aramkotése.

A létesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja szerinti 0,4kV
fesziltségl 50kVA beépitett dsszteljesitmény villamos berendezést nem tartalmaz!

Villamos csatlakozdsi teljesitmény feliilvizsgdlata, villamosenergia- eloszté rendszer:

A felujitasra kerll6 épllet fogyasztdinak villamos teljesitménymeérlege a kbvetkezé:

Fogyaszto Villamos
teljesitmény

Vilagitas 0,4kW

Fogorvostechnoldgiai és irodai eszk6zok (fogaszati szék, szamitdgép, monitor, 1,0kwW
nyomtato stb.)

Epiletgépészeti berendezések (split klima, elektromos forréviztarold és 7,4kW
vizmelegitdk, infra f(it6k, szell6ztetd ventilatorok)

Gyengedramu rendszerek (informatikai, behatolasjelzd) 0,3kwW
Feltjitassal nem érintett épliletrész fogyasztdi (Tartalék) 5,0kw




Beépitett villamos teljesitmény 6sszesen 14,1kwW
Egyidejti villamos teljesitmény (80%-os egyidejliséggel) 11,3kwW

Haromfazisu csatlakozds esetén ehhez az egyidejli teljesitményhez tartozo fazisonkénti aram mintegy
18,1A. Az épiiletben jelenleg az alabbi csatlakozasi teljesitmények allnak rendelkezésre:

e Minden napszaki (,A” tarifas) 16/16/20A
e Minden napszaki (,,A” tarifas) 3x10A

e Vezérelt (,B” tarifas) 1x20A

e Vezérelt (,B” tarifas) 1x20A

A fogyasztdsméré szekrény az épilet dél-nyugati bejaratdnal Iévé el6térben talalhaté, fadobozban.
Allapota er8sen leromlott, emiatt felGjitdsa sziikséges. A felljitassal egyidejileg athelyezését
terveztik az épulet utca fel6li homlokzatara. A jelenlegi fogyasztasmérékon rendelkezésre allo
csatlakozasi teljesitmények 6sszevondsaval 1db hiaromfazisi minden napszaki méré meghagydsat

terveztiik 3x40A-es csatlakozasi teljesitménnyel.

Az Uj fogyasztdsmérS szekrény Csatdri Plast PVT 3075 Fm-SZ tipusy, rendelkezik OPUS TITASZ
rendszerengedéllyel. A fogyasztasméré szekrény folott kell elhelyezni az épllet EF jell felhasznaloi
mért f6elosztéjat egy Csatari Plast PVT 3030 AK 2x12 tipusi dobozban. Az épiilet tlizvédelmi
fékapcsoldja EF jelli f6elosztéban keril elhelyezésre.

A fogaszati rendel§ kialakitdsahoz kapcsoléddan egy E1 jelli villamos elosztét kell telepiteni a
varéban. Az Uj E1 eloszté falba sillyesztett kivitell IP40 védettségl moduldris kiselosztd, melyet 2,2m
magassagba kell beépiteni. A villamos elosztd és az abba tervezett kisfeszlltségl tularamvédelmi és
kapcsold készilékek a kapcsolasi rajzokon SCHRACK tipustak, de azzal mf(szakilag egyenértéki
termékek is beépithetéek. Az Uj E1 eloszté szamdra U] f6vezetéket terveztiink kiépiteni EF jel
féelosztébal.

Epiiletvillamossdgi kdbelezési és vezetékelési munkdk:

Az éplletfelljitassal érintett helyiségekben az erdsaramu felhaszndldi vezetékhalozat teljes cseréjét
terveztiik. Az er6saramu felhasznaldi vezetékhdldzat kiépitése a téglafalba sillyesztetten szerelt
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merev fald Mi-IIl. tipusd mlanyag védGcsébe, vagy az aljzatbetonba elhelyezett Symalen véd&csSbe
flzott PVC szigetelésl egyer(i tomor HO7V-U (MCu) vagy hajlékony HO7V-K (Mkh) vezetékekkel
torténik. A mennyezeti ldmpatestek szamdra szintén MuU-IIl. véd6csovezést kell a fodémben
elhelyezni. A gyengearamu vezetékek szamara kilon véd&csdves nyomvonalat kell kiépiteni, kerdlni
kell az erds- és gyengearamu kabelek k6z6s nyomvonalon torténd elhelyezését.

Az Gj E1 jel( villamos eloszté szamara PVC kdpenyszigetelésli 300/500V-os hajlékony HO5VV-F (MT)
5x6mm? tipusu réz anyagl kabelszer(i vezetéket kell elhelyezni a padlastérben Mi-ll. védécsébe
flizve.

A vezetékkotéseket kot6dobozokban, vagy a falba sillyesztett mélyitett szerelvénydobozokban Wago
gyartmanyu rugds vezetékosszekotbkkel kell kialakitani.

Az akadalymentes WC vészjelz6 szett torpefesziiltségli rendszerelemeinek 6sszekotését J-Y(St)Y
2x2x0,8 tipusu kabellel kell kialakitani.

Epiiletinstalldcids szerelvények:

/////

A feltjitandd helyiségekben Legrand Valena tipusu, fehér szind, falba sillyeszthet6 szerelvényeket
terveztlink. Az egymas mellett elhelyezett siillyesztett szerelvényeket sorold kerettel kell beépiteni. A
mosddk kozelében P44 védettségli csapfedeles dugaljakat, valamint IP44 védettséget biztositd
szerelvénykereteket kell beépiteni.

Az 3ltalanos céli 230V-os dugaljakat a rendeld helyiségben 0,4m, a fert6tlenits, varo, 6ltozé és
padfeljaré helyiségekben 1,3m magassagban kell felszerelni. A dugaszold aljzatok szerelési
akaddlymentes WC kivételével mindenhol egységesen 1,3m magassagban kell elhelyezni. A
kivitelezés megkezdése el6tt a dugaszold aljzatok pontos helyét az épittetével egyeztetni kell!

Az akadalymentes WC-ben a szerelvények szerelési magassaga 1,1m. Az itt elhelyezett dugaljak és
kapcsoldk szamara bézs szin(i szerelvénykeretet kell felszerelni, hogy a kontrasztossag kbvetelménye
teljesiljon. Az akadalymentesitett WC-be Schneider ELSO tipusu vészjelz§ szettet kell telepiteni,
huzé-nyomé kapcsoloval és nyugtazé gombbal, a WC kiils6 falan hang- és fényjelzét kell beépiteni.

A WC helyiségek szellGztetésére idGzitével szerelt fali axial ventilatorok keriilnek beépitésre.
Inditasuk a vilagitasi kapcsoldval torténik, lekapcsolds utan késleltetett leallast biztositva.

Vilagitds:

A felljitdssal érintett helyiségekben meglévd valamennyi T8 tipusu linearis és kompakt fénycséves
[dampatestet le kell szerelni.



A belsdtéri mesterséges vilagitas tervezése soran a 3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendeletben, valamint

;;;;;

szinteket:
e Rendel6 500Ix
e FertGtlenitd 500Ix
o Varé 300Ix
e Akadalymentes WC, Oltdz8, WC 200Ix
o Kozlekedd, ElGtér 100Ix

A rendel6, fert6tlenité és vard helyiségek mennyezetére 60x60cm meéretl LED panelek beépitését
terveztiik, melyeket mennyezeti szerel6kerettel kell felszerelni. Az AKM WC, 61t6z6, WC, kozlekedd,
el6tér és padfeljard helyiségebe a mennyezetre szerelt IP44 védettségli kerek 18W-os és 13W-os
integralt LED-es kerek |dmpatesteket iranyoztunk el6. A kiils6 homlokzatra 20W-os,
mozgasérzékelbvel és alkonykapcsoldval egybeépitett LED-es fényvetbket kell felszerelni.

Az OTSZ elGirdsa alapjan a feldjitasra kerulS épuletrészben menekilési Utirdny jelz6 vilagitast kell
kiépiteni. Ennek megfeleléen a menekilési Utvonalon a vardterem kijarati ajtaja folé sajat
akkumulatorral rendelkez6, készenléti lizem( LED-es irdanyfény lampatestek felszerelését iranyoztuk
el6.

Aramiités elleni védelem:

Az daramités elleni védelem maddja nulldzds (TN-C-S rendszer) aram-védGkapcsoldval kiegészitve. A
kozcélu 0,4kV-os villamos elosztohaldzat ledgazasi pontjatdl az EO jell 0,4kV-os mért f6elosztdig PEN
vezet6 halad (négyvezet6s rendszer), amely EF jel(i fGelosztoban valik szét PE és N vezetGre
(6tvezet6s rendszer). E1 jell villamos eloszté megtdpldldsa mar TN-S rendszerben torténik.

A tervezett villamos elosztoba a dugaszold aljzatok tuldramvédelme szamdara 6kA zarlati
megszakitoképességli ,C” karakterisztikaju kismegszakitoval kombinalt 30mA kioldasi aramu liiktet6
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tularamvédelmét ,B” karakterisztikdju kismegszakitokkal terveztiik.

Az épliletben az EPH csomdpont (f6 foldel6kapocs) EF jell villamos féelosztd PE sinje. Errél kell
ledgaztatni a HO7V-K 1x6mm? tipusu zéld/sarga EPH gerincvezet6t, melyrél 1x4mm? keresztmetszet(i
z6ld/sarga vezetékkel szabvanyos EPH csatlakozdkon keresztul ledgazva kell bekotni a szabvany altal
el6irt nagy kiterjedési fémtargyakat (fém cs6vezetékek, fogaszati kezelGszék stb.).

A villamos szerelési munkak befejezése utan el kell végezni a villamos berendezések tizembe helyezés
el6tti elsé felllvizsgalatat az MSZ HD 60364-6:2017 szabvany elGirdsainak megfelelGen.



Villam- és tulfesziiltséqg védelem:

A meglévé épllet villamvédelmi besorolasa a létesitéskor hatdlyos MSZ 274 szabvany elGirdsai szerint
R1-M1-T2-K1-H4, melyhez a sziikséges villamvédelmi berendezés fokozata VOo-LOo-FO/x-B2, ennek
megfelel6en az épliletre nem sziikséges villamvédelmi rendszert telepiteni.

A belsé villamvédelem el6irt B2 fokozatatél szigoribban, a B3 fokozatnak megfelel6en EF jeld
villamos féelosztoba T1/T2 osztalyd kombinalt villamaram és talfesziltség levezet6t terveztiink.

Informatikai halozat:

Az infékommunikacios eszkozok (telefonok, router, szamitogépek stb.) miikodtetéséhez az épliletben
meglévd strukturalt LAN haldzatot at kell alakitani. A feldjitasra keril6 éplletrész rendel6jében kell
elhelyezni az informatikai és telekommunikacids rendszer kozponti aktiv egységeit (router, switch)
Innen kiindulva torténhet a strukturalt haldzat kiépitése Cat5e UTP kabelekkel, a halézat minden
tovabbi eleme Cat5e minGségli (csatlakozdk, lengdkabelek, Osszekét6k stb.). A kabelezést az
erdsaramu kabelektél elvalasztva, toldds nélkil kell vezetni, a maximalis hosszusag végpontonként
100m. A kabelek megfelel6 kifejtését és minGségét mérési jegyz6konyvvel kell alatamasztani. Az RJ45
fali csatlakozokat az er6saramu siillyesztett szerelvényekkel k6zos soroldkerettel kell beépiteni.

Behatoldsjelzé rendszer:

A behatolasjelz6 rendszer feladata, hogy észlelje az illetéktelen behatoldkat. Az épiletben meglévd
riasztd rendszer minden elemét bontani kell, helyette egy Paradox SP6000 tipusu riaszté kozpont
telepitését terveztik, az 6lt6z6 helyiségben fémdobozban elhelyezve. A kbzpont 8/16 zonat (max. 32
z6naig bévithetd) képes felligyelni és 2 particidéra oszthatd. A kézponthoz csatlakozik egy LED kijelz6s
kezel6egység, melyen el lehet végezni a rendszer programozasat, kezelését, valamint le lehet olvasni
a zonak és a rendszer allapotara vonatkozd informacidkat.

A rendszer koncepcidjat tekintve a kivilrél érkez6 behatold elleni védekezésre épiil. A kozlekedési
folyosdkra és a védett helyiségekbe dual passziv infra mozgasérzékel6k kerililnek telepitésre. Ez az
érzékelési mdd a kornyezeti h6mérséklet valtozasa alapjan kovetkeztet a helységben a mozgdsra. A
mozgasérzékeld 110°-os latdszégben ellendrzi a teret, egy 12x12 méteres alapterileten, maga ald is
Iaté optikaval rendelkezik. A mozgdsérzékelSket az oldalfalra kell felszerelni, a padlétél 2,5 m
magasan.

Az érzékel6k hurokvezetékeit Li-XY(St)Y 2x0,5+4x0,22 tipusu riasztokdbellel kell kialakitani. A
vezetékeken kotés csak az eszk6zokben lehetséges, egyébként toldas nélkil kell vezetni a vakolat ala
sitllyesztett Mu-IIl. tipusu véd&es6be flizve.



Munkavédelmi eléirasok:

A szerelési munkak megkezdése el6tt a kivitelez6nek meg kell teremteni a biztonsagos munkavégzés
feltételeit. A kivitelez6 munkavallaléinak rendelkeznilik kell érvényes munkavédelmi oktatdssal,
orvosi alkalmassagi vizsgalattal, hibatlan egyéni védGeszkozokkel, kéziszerszamokkal.

A villamos késziilékeket csak fesziiltségmentes allapotban szabad szerelni. A fesziiltségmentesitést az
MSZ 1585:2016 szabvany el6irdsai szerint kell elvégezni, a feszlltségmentesités tényérél meg kell
gy6z6dni.

Az elkészilt villamoshalézaton el kell végezni a szigetelési ellenadllds mérést, érintésvédelmi
vizsgalatot, valamint a villamoshdaldzat Gzemprébdjat. Hibas villamos berendezést, késziiléket,
haldzatot tilos feszliltség ala helyezni!

Tiizvédelmi eléirdsok:

A munkateriileten végzett tlizveszélyes tevékenységek soran szigordan be kell tartani az aladbbiakat:
Alkalomszer(i tlizvédelmi tevékenységeket (pl. hegesztés, sarokkoszoriilés, zsugorcséves kabeltoldas
stb.) csak el6zetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni. Allandé jellegl tiizveszélyes
tevékenységet csak a tlzvédelmi kovetelményeknek megfelels, erre a célra kijel6lt helyen szabad
végezni. A tevékenység befejezése utdn a munkat végz6é személy a helyszint koteles tlzvédelmi
szempontbdl atvizsgalni és minden olyan kérilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.
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Koérnyezetvédelmi elbirdsok:

Kérnyezetvédelmi szempontbdl elsédleges a foldvédelem, tajvédelem, természetvédelem,
vizvédelem és zajvédelem, amelyre a tervezett létesitmény épitési, szerelési és bontasi munkalatai
soran kilonos figyelemmel kell lenni. A fold védelmének altalanos szabalya, hogy azt hulladékkal,
egyéb vegyianyagokkal szennyezni tilos. A foldvédelmi jogszabdlyok szerint az igénybe vett
foldtertleteket az eredeti allapotuknak megfelel6 modon kell helyreallitani.

A tadj védelme azokra a természeti tajakra, teriletekre és targyakra terjed ki, amelyeknek megé6rzése
és fenntartdsa tudomanyos, kulturdlis vagy mas kozérdekbdl sziikséges. A tajvédelem altalanos
szabadlya, hogy a védelemben részesiil tajat, teriletet és az ahhoz tartozd targyat évni kell minden
hatastdl, mely annak fennmaradasat veszélyezteti vagy sérti.

A villamos halézatok épitési, bontasi munkai soran igen fontos a telepiilési kdrnyezet védelme. A
kornyezet védelme kiterjed a lakod-, Gdil6-, intézményi, valamint az emberi tartézkodasra szolgdld
egyéb teriiletekre. A kozterllet épitési, szerelési anyagok taroldsara torténd igénybevétele
engedélyhez kotott.

A vizvédelem szempontjabdl a viztisztasdag megdlrzésén tulmenéen ugyelni kell a csatornak, arkok
kornyezetének, valamint vizmedrének allapotmegdviasara.

Amennyiben a tdrgyi munka kivitelezése sordn kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak,
rendellenességek merilnek fel, akkor azokat a tertletileg illetékes 6nkormanyzatnak jelenteni kell.

6



Bontasi hulladék kezelése: A vilagitas korszer(sités soran bontott linedris és kompakt fénycsovek
veszélyes hulladéknak minGsilnek (EWC 200121%*), ezért azt megfeleld koriltekintéssel kell
leszerelni, tarolni, szallitani és atadni a kijelolt veszélyes hulladék atvételi ponton ,SZ” kisér6jegy
kidllitasaval. A bontott lampatestek elektronikai hulladéknak mingsiilnek, azokat nem szabad
kommunadlis hulladékgydjt6é konténerben elhelyezni, hanem hulladék atvételi ponton le kell adni.

Hajdliboszormény, 2022. junius

GLML .’\if‘b/“

Gylrky Péter



A tervezés sordn alkalmazott, illetve a kivitelezés soran betartandoé szabvdanyok:

Hivatkozasi szam

Szabvany-, rendeletcim

MSZ IEC 60050-
826:2016

Nemzetkozi elektrotechnikai szotar. 826.rész: Villamos berendezések

MSZ 2364-450:1994

Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségl erésaramu villamos
berendezések |étesitése. Fesziiltségcsokkenés-védelem

MSZ 2364-460:2002

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4.rész: Biztonsagtechnika.
46.kotet: Levalasztas és kapcsolds (IEC 60364-4-46:1981 mddositva)

MSZ 2364-537:2002

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5.rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 53.kotet: Kapcsold- és
vezérlGkésziilékek. 537.f6fejezet: A levalasztd kapcsolas és tizemi
kapcsolas eszkozei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989 mddositva)

MSZ HD 60364-1:2009

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 1.rész: Alapelvek, az altalanos
jellemzék elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005 mddositva)

MSZ HD 60364-4-

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41.rész: Biztonsag. Aramiités

41:2018 elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005 maddositva)

MSZ HD 60364-4- Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-42.rész: Biztonsag. H6hatasok
42:2015 elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010 mddositva)

MSZ HD 60364-4- Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-43.rész: Biztonsag.

43:2010 Tuldaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008 mddositva + 2008.oktdberi

helyesbités)

MSZ HD 60364-4-
442:2012

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-442.rész: Biztonsag. A
kisfesziiltségl berendezések védelme a nagyfesziiltségl rendszer
foldzarlata és a kisfesziiltségli rendszer hibaja miatt keletkezé atmeneti
tulfesziiltségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442 .fejezet mddositva)

MSZ HD 60364-4-
443:2016

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 4-44.rész: Biztonsag.
Fesziiltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem.

443 fejezet: Légkori vagy kapcsolasi tranziens tulfesziiltségek elleni
védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015 méddositva)

MSZ HD 60364-5-
51:2010

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 5-51.rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Altaldnos el6irasok (IEC 60364-5-51:2005
madositva)

MSZ HD 60364-5-
52:2011

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-52.rész: A villamos szerkezetek
kivalasztdsa és szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-
52:2009 maddositva + 2011.februari helyesbités)

MSZ HD 60364-5-
54:2012

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 5-54.rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. FoldelGberendezések és védGvezetGk (IEC
60364-5-54:2011)

MSZ HD 60364-5-
56:2010

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-56.rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Biztonsagi berendezések (IEC 60364-5-
56:2009)

MSZ HD 60364-5-
551:2010

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 5-55.rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551.fejezet: Kisfeszlltségul
aramfejlesztSk (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (551. fejezet))

8




MSZ HD 60364-5-
559:2013

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55.rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559.fejezet:

/////

MSZ HD 60364-6:2017

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 6.rész: Ellenérzés (IEC 60364-
6:2016)

MSZ HD 60364-7-
701:2007/A11:2012

Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 7-701.rész: Kilénleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozo kévetelmények. Helyiségek
fuirdékaddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-
704:2007

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 7-704.rész: Kllénleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kévetelmények. Epitési és
bontdsi teriletek berendezései

MSZ HD 60364-7-
712:2016.

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7-712.rész: Kilonleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozd kovetelmények.
Napelemes (PV) energiaellatd rendszerek (IEC 60364-7-712:2002)

MSZ HD 60364-7-
714:2013

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 7-714.rész: Kllénleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozoé kdvetelmények. Szabadtéri
vilagitéberendezések (IEC 60364-7-714:2011)

MSZ 1600-11:1982

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000V-nal nem nagyobb fesziiltség
erGsaramu villamos berendezések szamara. Villamos kezel6terek és
laboratoriumok

MSZ EN 60204-1:2010

Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei

54/2014. (X11.5.) BM
rendelet

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

30/2019. (VII. 26.) BM
rendelet

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat mddositasa

TvMI 7.4:2020.01.22.

Tlizvédelmi M(iszaki Iranyelv. Villamos berendezések, villamvédelem és
elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem

MSZ 13207:2020

0,6/1kV-tdl 20,8/36kV-ig terjed6 névleges fesziiltségl ersaramu
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetfsége

MSZ 146-
6:1998/2M:2003

0,6/1kV névleges fesziiltségli eloszto-haldzati kabelek

MSZ 447:2019

Kisfesziiltség(i, kozcélu elosztéhdldzatra vald csatlakoztatas

3/2002. (11.8.) SzCsM-
EGM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérdl

10/2016. (IV.5.) NGM
rendelet

A munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

MSZ EN 12464-1:2012

Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1.rész: Belsé téri munkahelyek

MSZ EN 12464-2:2014

Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 2.rész: Szabadtéri munkahelyek

MSZ EN 50160:2011

A kozcélu elosztéhaldzatokon szolgaltatott villamos energia
fesziltségjellemzbi

MSZ 1585:2016

Villamos berendezések lizemeltetése

40/2017. (XIl. 4.) NGM
rendeletet

Villamos Mdszaki Biztonsagi Szabdlyzat (VMBSZ)




